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WSK-55-110
CHARAKTERISTIKA
• Rozměrová řada 550, 650, 700, 710, 750, 

800, 850, 900, 950, 1000, 1100 mm
• Přetlaková samočinná žaluzie 
• Pracovní teplota od -30 °C do +60 °C
• Pro dopravu vzduchu bez hrubého 

mechanického znečištění, mastnot a výparů 
chemikálií

KONSTRUKCE
• Ekologicky nezávadný plast odolný proti UV 

záření

INSTALACE
• Ke stěně na čtyři vruty (součástí balení)
• Určeno do vnitřního i venkovního prostředí

ROZMĚRY

Připevnění žaluzie pomocí vrutů do  dřevěného 
rámečku zazděného v límci montážního otvoru.

Typ
Rozměry [mm]

A B D T

WSK-55-01 603 520 563 28

WSK-65-01 696 628 655 31

WSK-70-01 740 672 700 40

WSK-71-01 760 692 720 40

WSK-75-01 790 722 750 40

WSK-80-01 840 772 800 40

WSK-85-01 890 822 850 40

WSK-90-01 940 872 900 40

WSK-95-01 990 922 950 40

WSK-100-01 1040 972 1000 40

WSK-110-01 1140 1072 1100 40

PŘÍKLADY INSTALACE
Připevnění žaluzie pomocí vrutů a  hmoždinek 
přímo do zdiva.
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PŘÍKLAD ZNAČENÍ
WSK-80-01
 01 – Tmavě šedá barva
  55, 65, 70, 71, 75, 80, 85, 

90, 95, 100, 110 – Velikost
 WSK – Samočinná žaluzie


