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INFORMACE O FIRMĚ

Společnost Multi-VAC spol. s r. o. zahájila svoji podnikatelskou činnost v lednu 1992 jako rodinná společnost 
zabývající se prodejem ohebných vzduchotechnických hadic a příslušenství. 

Od roku 1994 se stalo novým cílem společnosti vybudování dobře fungujícího velkoobchodu s kompletním 
sortimentem výrobků pro vzduchotechniku. Společnost významně rozšířila sortiment a svou prodejní síť, 
aby byla schopna komplexně uspokojovat požadavky svých zákazníků. Prioritou společnosti se staly dodávky 
ucelených systémů pro větrání rezidenčních a komerčních budov s kvalitní technickou podporou zákazníkům. 

V roce 2008 byla rozšířena obchodní síť také na Slovensku. 

Multi-VAC je výhradním distributorem výrobků společnosti 2VV na českém a slovenském trhu. 

Koncem roku 2015 se společnost stala součástí rodinného holdingu France Air Group, který prodává zboží pro 
technické zabezpečení budov v mnoha zemích Evropy, Afriky a Středního východu, a to již od roku 1960. 

V únoru 2020 se Multi-VAC spol. s r. o. stal součástí nové skupiny Airvance, která je předním evropským hráčem 
v odvětví vzduchotechniky působícím ve 14 zemích.

Konkurenční výhodou společnosti jsou více než 25 leté zkušenosti z trhu se vzduchotechnikou, nabídka zboží 
s velmi dobrým poměrem ceny a kvality, vysoký technický standard prodávaného zboží, skladová dostupnost 
a vysoká úroveň péče o zákazníky. 

Centrální sklad s prodejnou je situován nedaleko Pardubic, další prodejní místa jsou v Říčanech u Prahy, Brně 
a Novém Jičíně. Na území Slovenské republiky nás najdete v Bratislavě a Košicích.
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DF-KRK KŘÍŽOVÝ KUS

DF-KRK-075, DF-KRK-090 •	 Křížový kus
•	 Slouží pro křížení hadic  ROZ-AIRFLEX 

v omezeném prostoru
•	 Pro AIRFLEXSpectra-75/61, 

AIRFLEXSpectra-90/75 a AIRFLEXBlue-75/61
•	 Pojistka proti vysunutí hadice

70
30

0

300 92/112

8x Ø75/8x Ø90

DF-KO KOLENO 90° PRO ROZ-DUOTEC

DF-KO-075, DF-KO-090 •	 Koleno 90° pro ROZ-AIRFLEX
•	 Slouží pro vedení potrubní trasy v omezeném 

prostoru
•	 Pro AIRFLEXSpectra-75/61, 

AIRFLEXSpectra-90/75 a AIRFLEXBlue-75/61

90°13
0/

14
0

∅75/ ∅90

DF-N NÁTRUBEK PRO ROZ-DUOTEC

DF-N-075, DF-N-090 •	 Nátrubek pro ROZ-AIRFLEX
•	 Slouží pro spojení hadic ROZ-AIRFLEX
•	 Pro AIRFLEXSpectra-75/61, 

AIRFLEXSpectra-90/75 a AIRFLEXBlue-75/61

65

∅
75

/∅
90

DF-KLA REGULAČNÍ KLAPKA

DF-KLA-075, DF-KLA-090 •	 Regulační klapka
•	 Pro AIRFLEXSpectra-75/61, 

AIRFLEXSpectra-90/75 a AIRFLEXBlue-75/61

∅
75

/∅
90

175
40
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DISTRIBUČNÍ ELEMENTY
•	Distribuční prvky pro rezidenční větrání
•	Pro systém ROZ-D-FLEX lze využít libovolné talířové ventily DN 125 mm, stěnové a podlahové mřížky 

300 x 100 mm nebo lineární vyúsť dvouštěrbinovou délky 0,33 m. 

PDVS – TALÍŘOVÝ VENTIL PRO PŘÍVOD VZDUCHU

PDVS125 (80 až 200) •	 Kovový ventil pro přívod vzduchu
•	 Rozměrová řada 80, 100, 125, 150, 160, 

200 mm
•	 RAL 9016
•	 Nastavitelný středový disk pro regulaci 

množství vzduchu

Upevňovací prstenec

Bajonetový závit

Výběžek pro baj. závit

Těsnění

Tělo ventilu

Nastavitelný disk
∅d

∅d1

4x ∅3mm
50

L

∅D

∅D1

DVS – TALÍŘOVÝ VENTIL PRO ODVOD VZDUCHU

DVS125 (80 až 200) •	 Kovový ventil pro odvod vzduchu
•	 Rozměrová řada 80, 100, 125, 150, 160, 

200 mm
•	 RAL 9016
•	 Nastavitelný středový disk pro regulaci 

množství vzduchu

Upevňovací prstenec

Bajonetový závit

Výběžek pro baj. závit
Těsnění

Tělo ventilu

Nastavitelný disk∅d

∅d1

4x ∅3 mm

50
L

∅D

∅D1

DVI – TALÍŘOVÝ VENTIL PRO PŘÍVOD NEBO ODVOD VZDUCHU

DVI125/nerez (100 až 200) •	 Nerezový ventil pro přívod a odvod vzduchu
•	 Rozměrová řada 100, 125, 150, 160, 200 mm
•	 Nerezový plech 304
•	 Nastavitelný středový disk pro regulaci 

množství vzduchu
•	 Vhodné do prostor s vyšší relativní vlhkostí 

vzduchu

Upevňovací prstenec

Bajonetový závit

Tělo ventilu

Pružina

Pružina

Nastavitelný disk∅N

∅3 mm

L

∅D

DVSQ – TALÍŘOVÝ VENTIL PRO ODVOD VZDUCHU

DVSQ125 (100) •	 Kovový čtvercový ventil pro odvod vzduchu
•	 Rozměrová řada 100, 125 mm
•	 RAL 9010
•	 Nastavitelný středový disk pro regulaci 

množství vzduchu

D

ZÁVIT
MATICE

∅C

∅A
∅B

A – A

+

-

0

S

H

S
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DVSQ-P – TALÍŘOVÝ VENTIL PRO PŘÍVOD VZDUCHU

DVSQ-P125 (100) •	 Kovový čtvercový ventil pro přívod vzduchu
•	 Rozměrová řada 100, 125 mm
•	 RAL 9010
•	 Nastavitelný středový disk pro regulaci 

množství vzduchu

D

Závit Matice

∅C

∅A
∅B

A – A

+

-

0

H

S

DAV, DAVBR – TALÍŘOVÝ VENTIL PRO PŘÍVOD NEBO ODVOD VZDUCHU

DAVBR125 (100 až 200)
DAV125 (100 až 200)

•	 Plastový ventil pro přívod a odvod vzduchu
•	 Rozměrová řada 100, 125, 150, 200 mm
•	 Nastavitelný středový disk pro regulaci 

množství vzduchu
•	 DAVBR – včetně zděře a upevňovacího 

kroužku

Pružina
Těsnění

Tělo ventilu

Nastavitelný disk

F

∅D

∅B

BORÉA – TALÍŘOVÝ VENTIL PRO PŘÍVOD NEBO ODVOD VZDUCHU

Boréa-125 (80) •	 Plastový ventil pro přívod nebo odvod 
vzduchu

•	 Rozměrová řada 80 a 125 mm
•	 Vysoce odolné PVC, RAL 9010
•	 Pootočením středového kužele se nejdříve 

změní průtočná plocha, další změnou polohy 
se vysune čelní panel a nastaví šířka štěrbiny.∅D2

∅D1

Hmin. Hmax.

De�ektory, odnímatelné

SV/K – SKLENĚNÝ DESIGNOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL KRUHOVÝ PRO PŘÍVOD NEBO ODVOD VZDUCHU

SV/K-L(M)-125 •	 Skleněný kruhový ventil pro přívod nebo 
odvod vzduchu

•	 Rozměrová řada 125 mm
•	 Lesklé/matné sklo – volitelný RAL 

∅200 57

∅
11

4
∅

15
6

SV/H – SKLENĚNÝ DESIGNOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ČTVERCOVÝ PRO PŘÍVOD NEBO ODVOD VZDUCHU

SV/H-L(M)-125 •	 Skleněný čtvercový ventil pro přívod nebo 
odvod vzduchu

•	 Rozměrová řada 125 mm
•	 Lesklé/matné sklo – volitelný RAL 

200x200 57

∅
11

4
∅

15
6
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RVL – VENTIL PRO PŘÍVOD A ODVOD, HLINÍKOVÝ ČELNÍ KRYT

RLV/A(B)L(S/Q)-125/RAL9003STR •	 Talířový ventil pro přívod a odvod vzduchu
•	 Rozměrová řada 125 mm
•	 Tělo ventilu vyrobeno z polypropylenu, 

hliníkový čelní kryt s práškovým nástřikem 
RAL 9003

•	 Dvě provedení: montážní pružina (A)/
montážní kroužek (B)

•	 Tři varianty krytu: malý kruhový (L)/velký 
kruhový (S)/čtvercový (Q)

32

∅190

∅119
∅128
∅190

62

LAC40/2 – STĚNOVÁ MŘÍŽKA DVOUŘADÁ

LAC40/2-300x100 (300 až 600) x (100 až 150) •	 Stěnová mřížka pro přívod nebo odvod 
vzduchu

•	 Rozměrová řada: (300 až 600) x (100 až 
150) mm

•	 Dvouřadé provedení – přední pevné 
horizontální lamely, zadní nastavitelné 
vertikální lamely

•	 Eloxovaný hliník v přírodní barvě
•	 Pro stěnový box DFS

A
B

D

(H + 5) x (L + 5)

(H - 20) x (L - 20)

(H + 20) x (L + 20)

CC 6,2

SLS12-330 – LINEÁRNÍ DVOUŠTĚRBINOVÁ VYÚSTKA

SLS12-330 •	 Lineární vyúsť dvouštěrbinová pro přívod 
nebo odvod

•	 Rozměrová řada 300 až 2000 mm
•	 Nastavitelné černé deflektory pro směrování 

proudu vzduchu
•	 Eloxovaný hliník v přírodní barvě
•	 Pro stěnový box DFSLS

L + 10

20 L 20
L + 40

A-
16

LAU46/2 – PODLAHOVÁ DVOUŘADÁ MŘÍŽKA

LAU46/2-300x100 (400x150) •	 Podlahová mřížka pro přívod nebo odvod 
vzduchu

•	 Rozměrová řada: 300 x 100; 400 x 150 mm
•	 Dvouřadé provedení – přední pevné 

horizontální lamely, zadní nastavitelné 
vertikální lamely

•	 Eloxovaný hliník v přírodní barvě
•	 Pro podlahový box DFP

41
,5

24
,4 (L + 38) x (H + 38)

(L + 36) x (H + 36)

(L - 10) x (H - 10)

L x H
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ROZ-EPP – SYSTÉM ROZVODU VZDUCHU
•	ROZ-EPP je moderní stavebnicový systém pro připojení vzduchotechnických rekuperačních jednotek
•	Použití ROZ-EPP zamezí kondenzaci na povrchu potrubí
•	Snadná a rychlá montáž
•	Dvě rozměrové řady vnitřní ∅ 125 mm a ∅ 160 mm
•	EPP extrudovaný polypropylen, třída těsnosti C
•	λ (tepelná vodivost) 0,039 [W/m-1K-1]

ROZ-EPP-POT – PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ

ROZ-EPP-POT-125/500(1000)
ROZ-EPP-POT-160/500(1000)

•	 Připojovací potrubí
•	 Vnitřní rozměr ∅ 125 mm a ∅ 160 mm
•	 Délka 0,5 m a 1 m
•	 Nátrubek pro snadné spojení

nátrubekpevné potrubí 

(L = 1000) 41

Vnitřní Ø
 

125/160 m
m

Vnější Ø
 

155/190  m
m

ROZ-EPP-KOL90 – KOLENO 90°

ROZ-EPP-KOL90125
ROZ-EPP-KOL90160

•	 Koleno 90°
•	 Vnitřní rozměr ∅ 125 mm a ∅ 160 mm
•	 Nátrubek pro snadné spojení

Vnitřní Ø 125/160 

Vnější Ø 155/190 

26
5/

29
5

40

265/295 45

pevné koleno

nátrubek

ROZ-EPP-KOL45 – KOLENO 45°

ROZ-EPP-KOL45125
ROZ-EPP-KOL45160

•	 Koleno 45°
•	 Vnitřní rozměr ∅ 125 mm a ∅ 160 mm
•	 Nátrubek pro snadné spojení

Vnitřní Ø 125/160 

Vnější Ø 155/190 

40

pevné koleno 

nátrubek

45
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ROZ-EPP-NAT125/160 – NÁTRUBEK PRO SPOJENÍ PEVNÉHO POTRUBÍ A KOLEN

ROZ-EPP-NAT125
ROZ-EPP-NAT160

•	 Vnitřní ∅ 125 mm a ∅ 160 mm
•	 Vnější spojka/nátrubek pro snadné spojení

Ø 12
6 m

m

Ø 16
1 m

m 

ROZ-EPP-SPONA125/160 – NA EPP POTRUBÍ

ROZ-EPP-SPONA125 
ROZ-EPP-SPONA160

•	 Spona na EPP potrubí
•	 Pro pevné a spolehlivé připevnění kruhového 

potrubí k nosným konstrukcím

ROZ-EPP-BOX – STĚNOVÝ BOX PRO SÁNÍ A VÝFUK

ROZ-EPP-BOX125
ROZ-EPP-BOX160

•	 Stěnový box pro sání a výfuk vzduchu
•	 Napojení ∅ 125 mm a ∅ 160 mm
•	 Pozinkovaný ocelový plech
•	 Černá prášková barva

109 135

Ø
 1

24
/1

59  

180

190 Ø 6 (4
x)

25
5



Ko
nv

en
čn

í v
zd

uc
ho

vo
dy

 a
 k

om
po

ne
nt

y 
VZ

T
Sy

st
ém

 p
ro

 ro
zv

od
 v

zd
uc

hu
 –

 re
zi

de
nč

ní
 a

pl
ik

ac
e
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KONVENČNÍ VZDUCHOVODY A KOMPONENTY VZT
SPIRO

SPIRO125 (80 až 630)/3 •	 Rozměrová řada: 80, 100, 125, 150, 160, 180, 
200, 225, 250 … až 630 mm

•	 Spirálně vinuté potrubí z pozinkovaného 
plechu

•	 Délka potrubí: 3 m 
•	 Spoje, přechody, oblouky, odbočky se řeší 

pomocí tvarovek z pozinkovaného plechu
•	 Tvarovky s těsněním, bez těsnění

ISOVAC 25 – TEPELNĚ IZOLOVANÉ HADICE

DI160 (82 až 508) •	 Rozměrová řada: 82, 102, 127, 152, 160, 203, 
254 … až 508 mm

•	 Tepelná izolace tloušťky 25 mm
•	 Velmi ohebná izolovaná hadice, s vnitřním 

jádrem složeného z několika vrstev hliníku 
a polyesteru, s vysoce pevnou ocelovou 
spirálovou šroubovici uzavřenou mezi 
vrstvami

•	 Standardní délka: 10 m

∅
D

∅
D

+
50

SONOVAC 25 – TEPELNĚ A HLUKOVĚ IZOLOVANÉ HADICE

DI160 (82 až 508) •	 Rozměrová řada: 82, 102, 127, 152, 160, 203, 
254 … až 508 mm

•	 Akustická a tepelná izolace tloušťky 25 mm
•	 Velmi ohebná izolovaná hadice, s vnitřním 

jádrem složeného z několika vrstev hliníku 
a polyesteru, s vysoce pevnou ocelovou 
spirálovou šroubovici uzavřenou mezi 
vrstvami

•	 Standardní délka: 10 m

∅
D

∅
D

+
50

CONNECTDEC – OHEBNÝ TLUMIČ HLUKU

DCO250160/MM (80 až 315) •	 Rozměrová řada: 80, 100, 125, 150, 160, 203, 
254, 315 mm 

•	 Ohebný tlumič hluku, vhodný pro připojení 
jednotky k rozdělovači

•	 Délka 1 m, izolace tl. 25 mm
•	 Provedení:
•	 MM – vnitřní spojky s gumovým těsněním
•	 MF – vnitřní/vnější spojka
•	 FF – vnější spojky

L

D
vn

ěj
ší

D
vn

itř
ní

RSKT – ZPĚTNÁ KLAPKA

RSKT-160 (100 až 200) •	 Rozměrová řada: 100, 125, 150, 160, 200 mm
•	 Instalace do kruhového potrubí
•	 Těsnost klapky zajišťuje vnitřní gumové 

těsnění
•	 Klapka se doporučuje instalovat 

do horizontálních rozvodů

∅
D

15

L1 47 2

10
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RSKR-Z – ZPĚTNÁ KLAPKA

RSKR-Z-160 (100 až 630) •	 Rozměrová řada: 100, 125, 150, 160, 180, 200, 
250 … až 630 mm

•	 Instalace do kruhového potrubí
•	 Instalace mezi dvě kruhová potrubí, nahrazuje 

vsuvku pro spojení potrubí
•	 Klapka se doporučuje instalovat 

do horizontálních rozvodů

∅
D

L

10

L1

KSK – REGULAČNÍ KLAPKA

KSK-160 (100 až 500) •	 Rozměrová řada: 100, 125, 150, 160, 200, 
250 … až 500 mm

•	 Ruční kovové ovládání
•	 Pro jednorázové zaregulování 

vzduchotechnických systémů

∅
D

L

135

h

45

L1

L2

KSK/S – REGULAČNÍ KLAPKA S PŘÍPRAVOU NA SERVOPOHON

KSK/S -160 (100 až 500) •	 Rozměrová řada: 100, 125, 150, 160, 200, 
250 … až 500 mm

•	 Příprava na servopohon LM
•	 Pro zaregulování vzduchotechnických 

systémů

h

h1

KSP – REGULAČNÍ KLAPKA

KSP-160 (100 až 200) •	 Rozměrová řada: 100, 125, 150, 160, 200 mm
•	 Ruční plastové ovládání
•	 Pro jednorázové zaregulování 

vzduchotechnických systémů

∅
D

32

L

75

L1

L2
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30 Rezidenční větrání – Rodinné a bytové domyKatalog

RSK-T – TĚSNÁ REGULAČNÍ KLAPKA

KRT-K-160 (100 až 400) •	 Rozměrová řada: 100, 125, 150, 160, 200, 
250 … až 400 mm

•	 Ruční kovové ovládání
•	 Těsná uzavírací klapka, slouží pro uzavírání 

jednotlivých větví vzduchotechnických 
systémů, vhodné na sání a výfuk

∅
D

h

L1

L

L2
L2

LM230 – SERVOPOHON

LM230 •	 Servopohon pro ovládání 
vzduchotechnických klapek

•	 Velikost klapek až do 0,8 m²
•	 Točivý moment 4 Nm
•	 Napájecí napětí 230 V, kabel délky 1 m

KPK - PACHUTĚSNÁ ZPĚTNÁ KLAPKA

KPK - 160 (80 až  200) •	 Rozměrová řada: 80, 100, 125, 150, 160 a 
200 mm

•	 Pro zamezení průniku pachů, větru a 
studeného kouře

•	 V případě poklesu tlaku se klapka těsně 
uzavře díky permanentnímu magnetu

KZK-S - VZDUCHOTĚSNÁ ZPĚTNÁ KLAPKA SE SÍŤKOU

KZK-S - 160 (80 až 200) •	 Rozměrová řada: 80, 100, 125, 150, 160 a 
200 mm

•	 Se síťkou proti vniknutí hmyzu do interiéru 
•	 Plastový kroužek s kruhovým dvojitým 

těsněním a přiléhavou membránou, která se 
otevře i za sníženého tlaku
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SPH - SÍŤKA PROTI HMYZU

SPH - 160 (80 až 200) •	 Rozměrová řada: 80, 100, 125, 150, 160 a 
200 mm

•	 Síťka proti hmyzu z ABS plastu do kruhového 
potrubí

 

RAD-2 – REGULÁTOR PRŮTOKU VZDUCHU

RAD2/125(100 až 200)/100-180(50-100 až 300-500) •	 Rozměrová řada: 100, 125, 160, 200 mm
•	 Po nastavení zůstane průtok vzduchu stejný 

i v případě změny tlaku v potrubní trase
•	 Udržuje konstantní průtok vzduchu 

v tlakovém 
 rozpětí 50 až 250 Pa

•	 Nastavitelný vzduchový výkon 50 až 500 m³/h, 
viz katalogový list

•	 Montáž do potrubí

VX – STĚNOVÁ VYÚSTKA PRO PŘÍVOD A ODVOD VZDUCHU

VX-PG/160(250)W(G) •	 Napojení – ∅ 160 mm, ∅ 250 mm
•	 Sdružená vyústka pro sání a výfuk vzduchu – 

odvodní vzduch proudí z přední části vyústky, 
přívodní vzduch je nasáván ve spodní části

•	 Plast s vysokou odolností proti UV záření
•	 Bílé (W) nebo šedé (G) provedení – RAL 9016, 

7024

E

C
D

WSK-15-50 – PLASTOVÁ SAMOČINNÁ ŽALUZIE

WSK-25(15 až 50)-02 •	 Rozměrová řada: 150, 200, 250 … až 500 mm
•	 Přetlaková samočinná žaluzie, vhodné pro 

výfuk vzduchu
•	 Plast s vysokou odolností proti UV záření
•	 Světle šedá barva

A B

∅D

A T

B

WFK – PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE

WFK-25(15 až 75)-02 •	 Rozměrová řada: 150, 200, 250 … až 750 mm
•	 Plastová protidešťová žaluzie
•	 Vhodné pro sání i výfuk vzduchu
•	 Plast s vysokou odolností proti UV záření
•	 Světle šedá barva

A B

∅D

A T

FB
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 CENTRÁLNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKY

VENUS DAPHNE, DAPHNE XL DAPHNE FLAT 

A+ErP A+ErP A+ErP

Aplikace Bytové a rodinné domy, 
menší prostory občanské 
výstavby

Bytové a rodinné domy,
menší prostory občanské
výstavby. DAPHNE XL pro 
kanceláře, sportovní zařízení, 
šatny

Bytové a rodinné domy, menší 
prostory občanské výstavby

Ventilátor AC/EC ventilátory EC ventilátory EC ventilátory

Nominální vzduchový 
výkon

5 velikostí s průtoky:  
140, 150, 300, 500 a 700 m³/h

5 velikostí s průtoky:
200, 300, 500, 700, 900 m³/h

3 velikosti s průtoky: 350, 520, 
770 m³/h

Rekuperátor Hliníkový protiproudý Hliníkový protiproudý Hliníkový protiproudý

Účinnost Až 93% Až 93% Až 96%

Ovládání

Regulace Venus Comfort/ 
AirGENIO Comfort

AirGENIO Comfort AirGENIO Comfort

Připojení čidel kvality 
vzduchu

✓ ✓ ✓

Instalace Podstropní Nástěnná Podstropní

Provedení Vnitřní Vnitřní Vnitřní

Hladina akustického tlaku 
ve 3 m 

37,7 dB(A) 31,3 dB(A) 32,2 dB(A)

By-Pass NE, pouze Freecooling Plynulý by-pass Plynulý by-pass

Třída filtrace (přívod/odvod) M5/G4 (AC ventilátory) 
F7/G4 (EC ventilátory)

G4 / G4 G4 / G4

Integrovaný předehřev ✓ / volitelný ✓ ✓ / volitelný

Integrovaný elektrický 
dohřev

✖ ✓ / volitelný ✓ / volitelný

Externí elektrický dohřev ✓ / volitelný ✖ ✖
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 CENTRÁLNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKY

HERU S HERU T

A+ErP AErP

Aplikace Bytové a rodinné domy, menší prostory 
občanské výstavby

Bytové a rodinné domy, menší prostory 
občanské výstavby

Ventilátor EC ventilátory EC ventilátory

Nominální vzduchový 
výkon

2 velikosti s průtoky: 400 a 700 m³/h 2 velikosti s průtoky: 400 a 650 m³/h

Rekuperátor Rotační hliníkový regenerátor Rotační hliníkový regenerátor

Účinnost Až 84% Až 84%

Ovládání

Regulace IQ Control IQ Control

Připojení čidel kvality 
vzduchu

✓ ✓

Instalace Na podlahu Nástěnná

Provedení Vnitřní Vnitřní

Hladina akustického tlaku 
ve 3 m 

41 dB(A) 42 dB(A)

By-Pass Ne Ne

Třída filtrace (přívod/
odvod)

ePM1 65% (F7) / ePM1 65% (F7) ePM1 65% (F7) / ePM1 65% (F7)

Integrovaný předehřev NE NE

Integrovaný elektrický 
dohřev

✓ ✓

Externí elektrický dohřev ✖ ✖
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LOKÁLNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKY

SmartFan REC DUO 100 PLUS RC REC Smart +

AErP AErP AErP

Aplikace Do jedné místnosti, ideální 
pro rekonstrukce

Do jedné místnosti, ideální 
pro rekonstrukce

Do jedné místnosti, ideální 
pro rekonstrukce

Ventilátor EC ventilátor EC ventilátor EC ventilátory

Nominální vzduchový 
výkon

Min. 18 – max. 46 m³/h Min. 12 – max. 40 m³/h Min. 27 – max. 53 m³/h

Rekuperátor Keramický výměník Keramický výměník Protiproudý trubičkový 
výměník

Účinnost Až 91% Až 90% Až 75%

Ovládání

     

Regulace LED manuální / TOUCH 
dotykový  

Bezdrátový Bezdrátový / 
TC dotykový

Instalace Pro stěny tloušťky min. 
280 mm, max. 700 mm   

Pro stěny tloušťky min. 
220 mm, max. 1000 mm 

Pro stěny tloušťky min. 
400 mm, max. 600 mm 

Průměr tubusu ∅ 160 mm ∅ 100 mm ∅ 100 mm

Instalace přes stěnu ✓ ✓ ✓

Hladina akustického tlaku 
ve 3 m 

11 dB(A) 15 dB(A) 27,7 dB(A)

Rekuperace Jednotka přivádí a odvádí 
vzduch "PUSH – PULL", po 70s 
mění směr proudění vzduchu

Jednotka přivádí a odvádí 
vzduch "PUSH – PULL", po 70s 
mění směr proudění vzduchu

Protiproudý přenos tepla

Třída filtrace G3 G3 G3

Rychlost 4 stupně 3 stupně 2 stupně

Boost ✓ ✓ ✓

Hygrostat ✖ ✓ ✓
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DOTAČNÍ PROGRAM NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
Je zaměřený na úspory energie v budovách pro bydlení.

Jeho hlavním cílem je snižování energetické náročnosti obytných budov, využívání obnovitelných zdrojů 
energie a podpora šetrného vytápění včetně systémů řízeného větrání se zpětným získáváním tepla.

REKUPERAČNÍ JEDNOTKA VENUS

REKUPERAČNÍ JEDNOTKA DAPHNE

SVT30118 – HRV-14EC (166 m³/h)

SVT1696 – HRV-15AC  (164 m³/h)

SVT4924 – HRV-15EC (157 m³/h)

SVT4919 – HRV-30AC (251 m³/h)

SVT4925 – HRV-30EC (296 m³/h)

SVT4920 – HRV-50AC (475 m³/h)

SVT4926 – HRV-50EC (505 m³/h)

SVT30116 – HRV-70AC (616 m³/h)

SVT30117 – HRV-70EC (760 m³/h)

SVT9744 – HRDA2-020 (270 m³/h)

SVT9753 – HRDA2-030 (364 m³/h)

SVT9754 – HRDA2-050 (532 m³/h)

SVT30111 – HRDA2-070 (680 m³/h)

SVT30112 – HRDA2-090 (818 m³/h)

Centrální rekuperační jednotky VENUS, DAPHNE, DAPHNE FLAT a HERU jsou 
zalistovány v programu Nová Zelená Úsporám 2021-2030 – Dotace na systémy 
řízeného větrání se zpětným získáváním tepla. Znamená to, že splňují všechny 
požadavky na úsporný provoz a požadovanou účinnost, a jejich parametry 
jsou doloženy certifikáty a kompletní technickou dokumentací.

Mohou tak přispět k efektivnímu zvyšování energetické účinnosti budov 
a snižování emisí skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek v ovzduší.
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REKUPERAČNÍ JEDNOTKA DAPHNE FLAT

REKUPERAČNÍ JEDNOTKA HERU S

REKUPERAČNÍ JEDNOTKA HERU T

SVT30113 – HRDF1-030 (366 m³/h)

SVT30114 – HRDF1-050 (526 m³/h)

SVT30115 – HRDF1-070 (780 m³/h)

SVT30348 – HERU100-S/EC (400 m³/h)

SVT30347 – HERU160-S/EC (700 m³/h)

SVT30346 – HERU100-T/EC (400 m³/h)

SVT30345 – HERU160-T/EC (650 m³/h)



POBOČKA PARDUBICE
Multi-VAC spol. s r.o.
Fáblovka 586
533 52  Pardubice

 466 769 201–3
 pardubice@multivac.cz

POBOČKA BRNO
Multi-VAC spol. s r.o.
Tyršova 258
664 42  Brno – Modřice

 547 423 150–2
 brno@multivac.cz

POBOČKA KOŠICE
Multi-VAC SK spol. s r.o.
Dopravná 2
040 13  Košice

 +421 903 625 825
 +421 903 637 320
 kosice@multivac.sk

POBOČKA NOVÝ JIČÍN
Multi-VAC spol. s r.o.
K Nemocnici 61/2122
741 01  Nový Jičín

 556 455 071–3
 njicin@multivac.cz

POBOČKA PRAHA
Multi-VAC spol. s r.o.
Voděradská 1853
 251 01  Říčany u Prahy 

 323 616 080–1 
 ricany@multivac.cz

POBOČKA BRATISLAVA
Multi-VAC SK spol. s r.o.
Vajnorská 140
831 04  Bratislava

 +421 910 483 288
 +421 911 620 230 
 bratislava@multivac.sk

POBOČKY ČR

POBOČKY SR
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